
Visionシリーズ
全てのパケットを集約・合成　モニタ、セキュリティツールの効率化
物理、仮想、SDN、NFV各ネットワークに対応

フィルタリングフィルタリング
重複排除重複排除

ストリッピングストリッピング

トリミングトリミング

タイムスタンプタイムスタンプ

1Gバースト
プロテクション
1Gバースト
プロテクション

パケットロスを極力解消するためにバッファリングするパケットロスを極力解消するためにバッファリングする

集約・合成・
コピー・切り替え
集約・合成・
コピー・切り替え

メディア変換メディア変換

タギングタギング

ロードバランスロードバランス

Vision E10S / ONE / 7300対応

製品機能

Vision ONE Vision E10S

Vision XVision E1S

Vision ONE

モニタリング

セキュリティ

トラブル
シューティング

Flow
コレクター

オプション機能
Packet Stack

重複判定条件
1)  パケット全体(ヘッダー含む)
2)  IPヘッダー以降
3)  IPペイロードのみ
     （IPヘッダー以下は除く）

TAP & SPAN Ports

Cloud

分析ツール

vTAP

Vision E40 / E100Vision E40 / E100

フィルタ

集約・合成

IF変換

VLANタグ IP Header Payload

IP Header Payload

IP Header Payload Timestamp

重複排除後元データ

FabricPATH対応

VLAN/MPLS/GTP IP Header Payload

バッファリング
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P P P P P P P P P

ネットワークパケットブローカーネットワーク



Visionシリーズ製品ラインナップ

・フィルタリング
・VLANタギング
・アグリゲーション
・レプリケーション機能
・ロードバランス機能

・重複排除
・ヘッダーストリッピング
・プロトコルトリミング
・タイムスタンプ
・トンネリング
・バーストプロテクション

・フィルタリング
・ジオロケーション
・リアルタイムダッシュボード
・Netflow、IxFlow

・SSL 複合化

Net Stack Packet Stack App Stack Secure Stack
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Vision
X

利用イメージ

・セキュリティ機器をセグメント単位に配置
・運用コスト高

・各セグメントの通信を Vision で集約
・セキュリティ機器を集約
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IDS IDS
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Vision E40

カッコ書きは breakout ケーブル利用

製品及びご購入に関するお問い合わせ


